
 

 

Analizador ReCon T  
Versión con THD, GSM y USB  

 
Monitorización de consumo eléctrico versatil y robusta con 

capacidad de comunicación remota. 
 

ReCon T THD-GSM www.cesinel.com V 2.2 Noviembre 2021 
 

El creciente coste de la energía y los problemas 
medio ambientales requieren herramientas de 
registro de consumo cada vez más sofisticadas.  
Conocer con precisión dónde y cuando se emplea 
la energía eléctrica es el primer paso de cualquier 
programa de mejora de la eficiencia energética. 
La serie de registradores de altas prestaciones 
ReCon T de CESINEL establecen un nuevo 
estándar en funcionalidad, versatilidad, tamaño y 
simplicidad de uso. 
Los equipos incluyen de fábrica las sondas 
flexibles de corriente, de forma que el registrador 
se puede instalar en pocos minutos. Una vez 
conectado el equipo comienza a registrar todos 
los parámetros eléctricos esenciales además de 
eventos de tensión. Este registro se puede 
descargar de la memoria interna directamente mediante el puerto USB del equipo o, utilizando el módem 
incluido en el equipo disponer de los datos en un servidor de Internet.  
El registrador de consumo trifásico ReCon T es la solución ideal para las campañas de medida ocasionales y 
los planes distribuidos a gran escala.  
Sumario de las principales características. 
Magnitudes registradas  
Valor eficaz de tensión y corriente. Valores máximo, mínimo y promedio. ● 
Huecos y Picos de tensión e Interrupciones. Fecha y hora y duración del evento. ● 
Distorsión armónica de tensión y corriente (UTHD e ITHD). ● 
Armónicos de tensión y corriente hasta orden 7. ● 
Frecuencia de red. Valores máximo, mínimo y promedio. ● 
Potencia activa, reactiva y aparente, total y por fase. (kW, kvar y kVA) ● 
Energía activa, reactiva y aparente, total y por fase. (kWh, kvarh y kVAh) ● 
Medida de potencia y energía en 4 cuadrantes. ● 
3 contadores (totalizadores) independientes de energía: consumida, entregada y total. ● 
Factor de potencia total y por fase. ● 
Desequilibrio de tensión y corriente. Valores máximo, mínimo y promedio. ● 

Características constructivas  
Pantalla de cristal líquido retro iluminada. ● 
No requiere alimentación externa, el equipo se alimenta de las señales medidas.  ● 
También se alimenta desde para su empleo sencillo en una mesa de trabajo. ● 
Topologías de medida monofásica y trifásicas.  ● 
Amplificador interno que permite seleccionar 3 rangos de medida de corriente.  ● 
Plancha magnética posterior para fijación instantánea en un armario eléctrico. ● 
Alta capacidad de memoria, con almacenamiento de hasta 3 meses de registro. ● 
Intervalos de promediado desde 1s hasta 60 minutos ● 
Máxima seguridad: doble aislamiento y categoría de sobretensión 600 V CAT IV / 1000 V CAT III  ● 



 

ReCon T THD-GSM www.cesinel.com V 2.2 Noviembre 2021 
 

Software de análisis incluido.  
Con el equipo se incluye sin coste adicional una copia del software MEDCALScope con licencia de por vida. La 
última versión del software está siempre disponible en nuestra página web y es descargable sin costo. 
El software incluido permite un completo análisis de los datos registrados incluyendo:  
- Realización de gráficos temporales - Análisis estadístico 
- Tablas de datos 
- Informes de consumo. 
- Exportación a hojas de calculo, base de datos y procesadores de texto.  
Vista de tensión y corriente   Vista de armónicos 

 

Vista tabular     Estadísticas y verificación de límites  

 

Curvas de eventos ITIC / CBEMA   Configuración del equipo 
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Especificaciones técnicas detalladas. 
 

Características de la Interfaz de usuario 
Tipo de pantalla Pantalla de cristal líquida retro iluminada. Apagado temporizado automático para 

evitar envejecimiento prematuro 
Interfaz de usuario Botones planos para manejo de la pantalla. Es posible operar el equipo con 

guantes de seguridad eléctrica. 
Clasificación IP de la envolvente IP54 según IEC 60529. IP65 disponible con envolventes mayores. 
 

Medición de tensión  
Tensión de entrada (Fase-Neutro) (Un) Max. 415 VRMS 

Tensión de entrada (Fase-Fase) (Un) Max. 720 VRMS 

Tensiones nominales disponibles 110/190 V, 120/208 V, 125/217 V, 127/220 V, 133/230 V, 139/240 V, 220/380 V, 
230/400 V, 250/415 V, 277/480 V, 347/600 V. 

Topologías de medida disponibles  Trifásica en estrella: Tensiones L1-N, L2-N, L3-N y corrientes L1, L2, L3 
Trifásica en triángulo: Tensiones L1-L2, L2-L3 and L3-L1 y corrientes L1, L2, L3 
Fase dividida: L1-N y L2-N 
Monofásica: L1-N 

Relaciones de primario de transformador de 
medida disponibles 

1 kV, 2.4 kV, 3.3 kV, 6.9 kV, 10.0 kV, 11.0 kV, 13.8 kV, 15.0 kV, 23.0 kV, 25.0 kV, 
30.0 kV, 33.0 kV, 34.5 kV, 45.0 kV, 69.0 kV, 88.0 kV, 138.0 kV, 230.0 kV, 345.0 
kV, 440.0 kV, 500.0 kV, 750.0 kV 

Relaciones de secundario de transformador de 
medida disponibles 

100 V, 110 V, 115 V, 220 V, 230 V, 400 V, 1000 V. 

Impedancia de entrada 800 kΩ por canal, 1.6 MΩ Fase-Neutro 
Error intrínseco de medidas tensión RMS  0.5% del rango 

Parámetros de calidad eléctrica 
Tensión eficaz Valores máximo, promedio y mínimo para cada intervalo 
Huecos and picos de tensión Registro de duración y profundidad. Possibility of recording the RMS voltage profile 

of the recorded events. 
Perfiles de tensión eficaz Registro disparado por Huecos y Picos de tensión. Registro de valores cada medio 

ciclo con una duración máxima de 4 segundo 
Armónicos de tensión y corriente  Hasta armónicos de orden 7 
UTHD Según EN61000-4-7 and EN 50160:2001 
Frecuencia Según EN61000-4-30 Ed 2 and EN 50160:2001 
Desequilibrio Según to EN61000-4-30 Ed 2 and EN 50160:2001 

Especificaciones comunes de medida de corriente 
Corriente eficaz Valores máximo, promedio y mínimo para cada intervalo 
Error intrínseco de medidas corriente RMS 0.5% del rango + sensor error  
Armónicos de corriente Hasta armónicos de orden 7 
ITHD Calculada como UTHD  

Sensores de corriente flexibles. 3 sensores: L1, L2, L3, N 
Corriente nominal (In) 200 A / 800 A / 3.0200 A 
Rango de medición de corriente 1.4 x In: 100 A / 360 A / 1.200 A / 4.000A / 10.000 A 

Potencia y energía 
Potencia activa, aparente y reactiva. Valores máximo, promedio y mínimo para cada intervalo 
Error intrínseco de medidas de potencia activa 0.5% del rango. 
Error intrínseco de medidas de potencia reactiva 1.0% del rango. 
Factor de potencia Total y por cada fase en modo estrella 
Energía activa, aparente y reactiva. Incluyendo curvas de carga diaria 

Registro, memoria y almacenamiento 
Frecuencia de muestreo 8.0 kHz 
Resolución de muestreo 24 bits con ganancia variable. 
Almacenamiento de registro y auto-apagado a los 2 segundos de perder la alimentación. 
Autoencendido y continuación de la medida cuando retorna la tensión de alimentación. 
Intervalos de promediado 1 s, 2 s, 5 s, 10 s, 30 s, 1 m, 2 m, 5 m, 10 m, 15 m, 30 m, 60 m 
Número de registros y eventos Más de 12.000.000 de registros. La duración exacta depende de la topología 

seleccionada, y el número de perturbaciones. 
En condiciones normales el equipo puede registrar las medidas de unos 100 días 
con un intervalo de medición de 10 minutos. 

Tipo de memoria Memoria interna tipo Flash, 64 Mb 
Precisión RTC 10 ppm (error por debajo de 1.0 segundo al día) 

Comunicaciones 
USB 2.0 Drivers certificados para Windows XP, 7, 8, 8.1 y 10. Versiones de 32-bit y 64-bits 
Velocidad de transmisión USB 1 Mbps 
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Peso y dimensiones 
Dimensiones externas 145 mm x 90 mm x 45 mm  
Peso 900 g. 
Longitud de cables de tensión. 200 cm. 

Fuente de alimentación  
Nivel de tensión 85 to 600 VRMS nominal (600VRMS max. / protegido hasta 1000VRMS) 
Frecuencia de la fuente de alimentación 50-60 Hz. 
Consumo máximo 3.1 W 

Alimentación desde USB 
Tensión 5 Vdc (USB 2.0 estándar) 
Consumo máximo 2.8 W. 
Longitud del cable USB cable  1.5 m. máx. 
Aislamiento 5000 VRMS / distancia de fuga 8 mm 

Seguridad 
Categoría de instalación 1000V CAT III / 600V CAT IV 
Grado de polución  2 
Nivel de aislamiento Doble aislamiento 
Safety standard IEC/EN 61010-1 

Normativa y regulación 
EMC Según directiva EU EMC 2014/30/EU 
Safety  Según directiva EU LVD 2014/35/EU 
Proceso de fabricación Según ISO 9001-2015 
 


