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Analizador de calidad IEC 61000-4-30 Clase A  
El analizador de red trifásico MEDCAL ST II es la solución óptima para el registro de calidad en gran escala. El 
equipo está disponible en 2 versiones distintas, denominadas P y S. Ambas cumplen con los requisitos de 
precisión establecidos por la norma IEC 61000-4-30:2015 + A1:2021, la última publicada y la más exigente.  
La versión P cubre los principales parámetros de calidad de tensión y curvas de carga: Tensión, Corriente, Huecos 
(Dips), Picos (Swells), Distorsión armónica total de tensión (UTHD) y corriente (ITHD), valores de parpadeo (Flicker) 
Pst y Plt, potencia activa, reactiva y aparente; energía activa, reactiva aparente, factor de potencia y Coseno (Φ) 
siempre que su cálculo sea posible. 
La versión más avanzada S incluye adicionalmente soporte para armónicos e inter-armónicos de tensión y 
corriente hasta orden 50, desequilibrio de tensión y corriente (tanto de secuencia inversa como de secuencia 
homopolar) y cálculo de corrientes residuales o de falta. Esta versión dispone asimismo de un potente sistema 
automático capaz de realizar oscilografías en caso de eventos o transitorios de alta frecuencia. 

Resumen de parámetros y eventos registrados   Versión 
 P S 
Tensión y corriente eficaces (True RMS). Valores máximo, promedio y mínimo ● ● 
Interrupciones, huecos y picos de tensión; fecha, duración y profundidad del evento ● ● 
Distorsión armónica de tensión y corriente (UTHD e ITHD) ● ● 
Componentes armónicas e inter armónicas de tensión y corriente hasta orden 50 ○ ● 
Frecuencia de red. Valores máximo, promedio y mínimo ● ● 
Potencia y Energía Activa, Reactiva y Aparente. Coseno (Φ) y Factor de Potencia ● ● 
Valores Plt y Pst de parpadeo (Flicker) ● ● 
Desequilibrio de tensión y corriente; componente de secuencia inversa y homopolar ○ ● 
Cálculo de corriente de falta y residual ○ ● 
Registro de perfil de tensión en caso de evento ● ● 
Oscilografía automática ○ ● 
Todas las versiones cuentan con memoria suficiente para registrar en condiciones normales más de 3 meses de 
registro ininterrumpido de acuerdo con los parámetros establecidos en EN 50160 con 10 minutos de tiempo de 
promediado. 
En esta versión actualizada se dispone, además del interfaz 
USB y Bluetooth tradicionales, de una conexión WiFi que 
permite al equipo crear un punto de acceso por el que poder 
configurar y descargar datos del equipo, incluso desde 
nuestra aplicación para dispositivos móviles. 
El equipo está equipado con una avanzada fuente de 
tensión dual y se puede alimentar indistintamente desde un 
par de tomas de alimentación o bien desde el propio puerto 
USB incorporado en el equipo y provisto de aislamiento 
reforzado. La toma de alimentación externa es capaz de 
aceptar entre 70 y 480 VRMS así como tensión DC entre 100 
y 600 VDC.  

La alimentación por USB es especialmente práctica para 
realizar descarga de datos y configuración del equipo sin 
necesidad de conectarlo a tensión de red.  

En caso de pérdida de alimentación, el equipo sigue 
registrando durante 10 segundos y pasado este periodo de 
tiempo los registros son guardados en la memoria interna. 
El registro continúa una vez retorna la tensión de suministro. 
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Completo software de análisis incluido en el suministro  
Cada equipo MEDCAL ST II incluye una copia del MEDCALScope para WINDOWS 7/8/10 sin costo adicional. 
MEDCALScope permite un análisis completo y exhaustivo de los datos registrados. Permite guardar los datos 
registrados para un uso posterior, y exportarlos a otras aplicaciones tales como hojas de cálculo o procesador 
de texto.  
También proporciona estadísticas en comparación con normas EN-50160, NV, PRDIST, NTCSE y otras normas 
de calidad, produciendo reportes automatizados de calidad.  

Vista de tensión y corriente         Vista de armónicos 

 
 

Vista de tabla                                 Estadísticas y verificación 

 
 

Curvas de eventos ITIC / CBEMA            Configuración del equipo
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Especificaciones técnicas detalladas 
 

Características de la Interfaz de usuario 
Tipo de pantalla Pantalla de cristal líquida retro iluminada. Apagado temporizado automático 

para evitar envejecimiento prematuro 
Interfaz de usuario 6 botones planos para manejo de la pantalla. Es posible operar el equipo con 

guantes de seguridad eléctrica. 
Clasificación IP de la envolvente IP65 según IEC 60529. 
 

Medición de tensión  
Tensión de entrada (Fase-Neutro) (Un) Max. 480 VRMS 
Tensión de entrada (Fase-Fase) (Un) Max. 830 VRMS 

Tensiones nominales disponibles 50/100 V, 64/110 V, 65/115 V, 69/120 V, 72/125 V, 73/127 V, 100/173 V, 
110/190 V, 120/208 V, 125/217 V, 127/220 V, 133/230 V, 139/240 V, 
220/380 V, 230/400 V, 250/415 V, 277/480 V, 347/600 V, 400/690 V, 
480/831 V 

Topologías de medida disponibles Trifásica en estrella (Wye) 4 conductores: tensiones L1-N, L2-N, L3-N y 
corrientes L1, L2, L3, y N 
Trifásica en triángulo (Delta) 3 conductores: tensiones L1-L2, L2-L3 and L3-
L1 y corrientes L1, L2, L3. 
Fase dividida L1-N and L2-N 
Monofásico: L1-N 

Primarios de transformador disponibles 1 kV, 2.4 kV, 3.3 kV, 6.9 kV, 10.0 kV, 11.0 kV, 13.8 kV, 15.0 kV, 23.0 kV, 
25.0 kV, 30.0 kV, 33.0 kV, 34.5 kV, 45.0 kV, 69.0 kV, 88.0 kV, 138.0 kV, 
230.0 kV, 345.0 kV, 440.0 kV, 500.0 kV, 750.0 kV 

Secundarios de transformador 
disponibles 

100 V, 110 V, 115 V, 220 V, 230 V, 400 V, 1000V 

Impedancia de entrada 600 kΩ por canal, 1.2 MΩ entre Fase y Neutro 
Error máximo del valor eficaz 0.1% del rango 
 

Parámetros de calidad eléctrica 
Tensión RMS Valores máximo, promedio y mínimo para cada intervalo 
Huecos and Picos Duración y profundidad medidas según EN 61000-4-30 Ed 2. Posibilidad de 

registrar el valor RMS del perfil de tensión de los eventos detectados 
Perfiles de tensión RMS  Disparador por huecos y picos. Posibilidad de registro ciclo a ciclo con una 

duración máxima de 4 segundos. 
Armónicos (solo versión S) Hasta el orden 50 según EN 61000-4-7 y EN 50160:2001 
Inter Armónicos (solo versión S) Hasta el orden 50 según EN 61000-4-7 y EN 50160:2001 
UTHD Según EN61000-4-7 y EN 50160:2001 
Flicker Según EN61000-4-15 y EN 50160:2001 
Frecuencia Según EN61000-4-30 Ed 2 and EN 50160:2001 
Desequilibrio Según EN61000-4-30 Ed 2 and EN 50160:2001 
 

Especificaciones comunes de medida de corriente 
Conector de entrada IP-68 a prueba de agua 
Corriente RMS  Valores máximo, promedio y mínimo para cada intervalo 
Error intrínseco para corriente RMS 0.1% del rango 
Armónicos de corriente (solo versión S) Hasta armónico 50th de acuerdo con EN 61000-4-7 and EN 50160:2001 
ITHD Calculada como UTHD por mantener consistencia 
Corriente (solo versión S) Calculada como diferencia de 3 o 4 canales 
 

Sensores de corriente flexibles. 3 sensores: L1, L2, L3, N 
Corriente nominal (In) 50 A / 180 A / 600 A / 2000 A 
Rango de medida de corriente 2 x In: 100 A / 360 A / 1200 A / 4000A 
 

Sensores de corriente Inductivos. 3 sensores: L1, L2, L3, N 
Corriente nominal (In) 10 A 
Rango de medida de corriente 15A 
 

Análisis de potencia y energía 
Potencia Activa, Aparente y Reactiva/No-Activa. Valores máximo, promedio y mínimo para cada intervalo 
Factor de potencia y Coseno(Φ). (En topología triángulo solo está disponible el factor de potencia) 
Energía Activa, Aparente y Reactiva/No-Activa con curva de carga diaria. 
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Registro, memoria y almacenamiento 
Frecuencia de muestreo 10.240 Hz 
Resolución de muestreo 24 bits con ganancia variable. 
Almacenamiento de registro y auto-apagado a los 2 segundos de perder la alimentación. 
Autoencendido y continuación de la medida cuando retorna la tensión de alimentación. 
Sesiones de grabación pre-programadas Hasta 8 sesiones  con comienzo y fin pre-programados 
Intervalos de promediado 1 s, 2 s, 5 s, 10 s, 30 s, 1 m, 2 m, 5 m, 10 m, 15 m, 30 m, 60 m 
Número de eventos y registros Más de 600.000 registros. La duración completa depende del número de 

eventos y del intervalo de promediado. En condiciones normales la memoria 
no se llena antes de 3 meses de registro. 

Tipo de memoria Memoria interna de tipo Flash 
Precisión del Reloj en tiempo real 5 ppm (error below 0.5 seconds per day) 
 
Comunicaciones 
USB 2.0  Drivers certificados para Windows XP, 7, 8, 8.1 y 10. Versiones de 32-bit y 

64-bits 
Velocidad de transmisión USB  1 Mbps 
Bluetooth 4.0 2 para comunicación inalámbrica 
Velocidad de transmisión Bluetooth  100 kbps 
Frecuencia de operación Bluetooth 2.4GHz 

 

Peso y dimensiones 
Dimensiones externas 140 mm x 110 mm x 60 mm  
Peso 900 g 
Longitud de las sondas de tensión 140 cm 
 

Fuente de alimentación  
Nivel de tensión 70 to 480 VRMS nominal (600VRMS max. / Protección hasta 1.000VRMS ) 

100 to 600 VDC nominal (850VDC max. / Protección hasta 1.500VDC)  
Frecuencia de alimentación DC and AC 50-60 Hz 
Consumo de potencia 3.1 W máx. 
Aislamiento 3310 VRMS / 5.5 mm distancia de fuga 
 

Alimentación desde USB 
Nivel de tensión 5VDC (Tensión estándar USB) 
Consumo de potencia 2.8 W máx. 
Longitud cables USB cable  1.5 m 
Aislamiento 5000 VRMS / 8 mm distancia de fuga 
 

Seguridad 
Categoría de instalación 600V CAT III / 300V CAT IV 
Grado de polución 2 
Nivel de aislamiento Aislamiento doble 
Compatibilidad electromagnética Según directiva EU EMC 2014/30/EU 
Normativa de seguridad Según directiva EU LVD 2014/35/EU 
 IEC/EN 61010-1 

 


